TANDBERG
~Kassettbandopptaker TCD 330

Feilsokertips

Problem:
[kke lys 1 apparatet nar POWER-knappen trykkes inn.

EJECT-knappen virker 1ikke

Bandet starter ikke nar De trykker pa RECORD-knappen.

Bandet starter ikke nar De trykker pa PLAY- eller
RECORD-knappen.

De to INPUT LEVEL-kontrollene ma stilles forskjellig

for a fa samme utslag pa metrene ved innspilling.

Ikke lyd 1 hoyttalerne ved avspilling.

Forstyrrende lyder pa innspilling fra platespiller, radio
eller band.

Lite diskant i1 gjengivelsen, "ullen’ lyd.

5

For mye diskant 1 gjengivelsen, "'metallisk’ lyd.

Ujevn bandgang, wow, flutter, drop outs.

Utslaget pa metrene er mindre under avspilling enn
under mnspilling

Brumming 1 hgyttalerne,.

Kraftig pipetone pa innspillingen.

Mulig arsak:
Nettstopslet ikke tilkoplet nettkontakt,

POWER-knappen ikke trykket inn.

Bandet gar.

REC. PRESET-knappen ikke inntrykket.

Kassetten er sikret mot innspilling (se side 18)

Det er slutt pa bandet. Trykk pa REWIND-knappen.
Dette er normalt (se side 13).

MONITOR-knappen 1ikke inntrykket.

TAPE (BAND)-knappen pa tilkoplet radio/forsterke
ikke inntrykket.

Mikrofonene ikke frakoplet under innspillingen

TAPE-knappen inne ved avspilling av standard band

DOLBY N.R.—OFF/ON inne ved avspilling av 1kk¢
Dolbysert band.

DOLBY N.R.—NORMAL/FM var inntrykket unde)
innspillingen (denne knappen skal bare trykkes inn ved

innspilling av Dolbyserte FM-programmer, se side 8)

Rensing av bandlopet pakrevet (se side 18).

Azimuthjustering ikke foretatt for innspilling (se side 10)

TAPE-knappen ute ved avspilling av kromdioksydbin
eller andre spesialband.

DOLBY N.R.—OFF/ON ute ved avspilling a\
Dolbysert band.

Rensing av bandlopet pakrevet (se side 18).

Dette er normalt. Meterutslaget under avspilling ¢
avhengig av bandtypen.

Kassettbandopptakeren star 1 et magnetisk felt fra el
annet elektrisk apparat (radio el. lign.). Flytt kasset
bandopptakeren lengre fra det forstyrrende apparated

TEST TONE-venderen (under lokket til hoyre)
stilling ON.

“Bruksanvisning
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Ingen vanlig kassettbandopptaker . . . ..

Tandberg TCD 330 er en kassettbdndopptaker med helt spesielle egenskaper. Apparatet er nemlig utstyrt
med tre lydhoder, noe man vanligvis bare finner pa spolebédndopptakere. De tre lydhodene er slukkehodet,
innspillingshodet og avspillingshodet (de fleste andre kassettbindopptakere har fells inn- og avspillings-
hode). Ved innspilling pa TCD 330 kan man — samtidig som innspillingen pdgar — avlytte bindet via
avspillingshodet. P4 denne méiten kan man kontrollere om innspillingen er i1 for stoy og forvrengning.

Banddriften i TCD 330 er unik. To drivaksler — en foran og en etter lydhodene — sorger for konstant og
korrekt bindstramming. Tre motorer gir rask spoling og pilitelig drift. Stoynivaet blir ogsd meget lavt
fordi man unngar clutcher og mekaniske overforinger. Spesielle elektroniske kretser sorger for
automatisk innstramming av bindet nar kassetten legges inn, og automatisk frakopling av drivverket

hvis bindet kjorer seg fast. Spolehastigheten er servokontrollert.

Apparatets funksjoner styres av elektroniske logikkretser. Det betyr 1 praksis at antall bevegelige deler er
redusert til et absolutt minimum. Det meste av mekanikken er erstattet av elektroniske komponenter
som varer i ir etter ar uten den minste slitasje. Logikkretsene ’tenker selv” og serger for korrekt
bandstyring til enhver tid. Logikkretsene og det elektroniske mangvreringssystemet gir en betjenings-
komfort som er helt enestiende. Et fjarlett trykk pd knappen, og apparatet starter 1 gnsket funksjon.

For De tar apparatet i bruk vil vi gjerne f& gi Dem fem gode rad om innspilling. Folg disse ridene, og De er
alltid sikret et forsteklasses resultat.

1. Bruk kassetter av beste kvalitet (se side 7).

2. Husk azimuthjustering for innspilling (se side 10).

3. Vaer noye med innstillingen av INPUT LEVEL-kontrollene (se side 13).
4. Kontroller programkvaliteten under innspilling (se side 14).

5. Rens bandlgpet regelmessig (se side 18).
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Plassering

Apparatet kan plasseres horisontalt eller vertikalt R 1l e
eller 1 en hvilken som helst mellomliggende stilling. B
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Vertikal plassering

Ved vertikal plassering er det viktig at apparatet
1kke heller fremover, noe som lett kan skje hvis

apparatet f.eks. plasseres 1 en bokhylle hvor hyllene
er litt skjeve.

Apparatet bor ikke plasseres rett ved siden av eller
oppa radioen eller forsterkeren, da magnetfeltet

fra disse apparatene 1 visse tilfeller kan fore til brum. Press med tommelfingeren
slik at lasetappen boyer

seg pakover.

Ben for vertikal plassering \

Still apparatet pa hoykant og hekt det ene benet

INnpa som vist pa tegningen. Fest det andre benet
pa samme mate.

Bena kan fjernes igjen pa denne maten: La appa-
ratet sta 1 vertikal stilling som vist pa bildet ogverst.
Boy lisetappen pa benet bakover og vipp sam-
tidig apparatet fremover.

Veggmontasje

Apparatet kan ogsa henges pa veggen. To skruer
skrus da 1 veggen 1 en avstand som tilsvarer avstanden

mellom de to “'ngkkelhullene” pa undersiden av
apparatet. Deretter hektes apparatet inn pa skruene.

|

Montering av ben

Nettspenning

Apparatets stopsel plugges til en kontakt med
230 V/50 Hz nettspenning. Denne spenningen
brukes de fleste steder 1 Skandinavia.

Apparatet kan bygges om for 240 V/50 Hz
spenning (som brukes 1 England) eller for 115 V/
60 Hz (som brukes blant annet 1 U.S.A.).

Ombyggingen ma foretas av en fagmann.

Ettektforbruket er maksimalt 40 watt.

Av/Pa-bryter

Sla pa apparatet ved hjelp av knappen merket . R
POWER OFF/ON til venstre pa apparatet. Av/pa bryter




Tilkopling av forsterker eller radio
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TCD 330 (bakside)

TCD 330 er ikke utstyrt med utgangstorsterkere,
og apparatet ma derfor koples til en separat stereo-
forsterker (eller radio med innebygget stereo-
torsterkere). Tilkoplingen gjores med den vedlagte
DIN-ledningen som vist.

Med denne koplingen kan De spille inn radio-
programmer eller musikk fra en platespiller eller en
annen programkilde som er tilkoplet radioen/
forsterkeren. De kan ogsa spille av band over
radioens/forsterkerens hoyttalere.

A

Ved vertikal plassering
plugges den vinkelformede
DIN-pluggen til TCD 330

Til kontakt
merket TAPE
RADIO eller FORSTERKER 1
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Alternativt kan tilkoplingen gjores med fire
phonoledninger:

For avspilling koples to ledninger fra kontaktene

merket OUTPUT pa TCD 330 til tilsvarende kon-
takter merket TAPE IN pa radioen/forsterkeren.

For innspilling koples to ledninger fra kontaktene

merket INPUT pa TCD 330 t1l tilsvarende kontakter
merket TAPE OUT pa radioen/forsterkeren.

INPUT-inngangene pa TCD 330 er mindre iglsomme

-

| enn RADIO-inngangen. INPUT-inngangene kan
derfor benyttes nar TCD 330 skal koples til en

| radio/forsterker med hgy utgangsspenning. I mange
tilfeller vil det ogsa lenne seg a bruke INPUT-
inngangen ved mnspilling fra TV og ved kopiering
av band.

Hvis TCD 330 er plassert vertikalt ber phono-
ledningene vaere utstyrt med korte plugger eller
vinkelplugger, slik at pluggene ikke stikker opp

over apparatet (se forgvrig "Montering av deksel”,
side 6).

Hodetelefoner

Hodetelefoner som skal brukes sammen med TCD
330 ma vaere utstyrt med 1/4” jackplugg. Impe-
dansen ma vaere 8 ohm eller mer.

Plugg hodetelefonene til kontakten merket

HEADPHONES nederst til venstre pa apparatets
front.

Lydstyrken 1 hodetelefonene reguleres med
OUTPUT LEVEL-kontrollene til venstre pa
apparatet.

Mikrofoner

Mikrofoner som skal brukes sammen med TCD 330,

ma vere utstyrt med DIN-plugger. Impedansen kan
vare fra 100 til 800 ohm.

Plugg mikrofonene til kontaktene merket MICRO-
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TANDBERG ”‘“‘CD 33

VENSTRE
KANAL

PHONES midt pa apparatets front. Venstre kanals
mikroton koples til venstre kontakt, og hoyre
kanals mikrofon til hpyre kontakt.

MERK! Mikrofonene skal koples fra nar de ikke er
1 bruk. Hvis mikrofonene er tilkoplet f. eks. under
innspilling fra en platespiller, kan de fange inn stoy
som vil komme med pa innspillingen. Dessuten vil
signalet fra platespilleren dempes.

Direkte tilkopling til bandopptaker eller en annen
kassettbandopptaker

Se "Kopiering av band”, side 16.




Fiernstyringsenhet Innlegging av kassett

En fjernstyringsenhet (Tandberg Remote Control 9) l. Trykk mn POWER-knappen.

leveres som ekstrautstyr. Enheten koples til kon-
takten merket REMOTE CONTROL bak pa
apparatet. Denne koplingen muliggjor fjernstyring
av frem- og tilbakespoling, innspilling, avspilling

2. Trykk pa EJECT-knappen. Kassett-skuffen
Spretier opp.

MERK! EJECT-knappen virker bare nar

og stopp. apparatet er slatt pa og STOP-knappen lyser.
Kassettbandopptakerens egne funksjonsknapper Fjernstyringsenhet _ 3. Skyv kassetten helt inn 1 skuffen som vist.

kan brukes selv om fjernstyringsenheten er til- Den fulle spolen skal vaere naermest ’Tandberg’’-

koplet. navnet pa topplaten. lyser.

4. Lukk kassett-skuffen ved a trykke lokket
bestemt ned.

Montering av deksel
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Hvis apparatet er plassert vertikalt bor det vedlagte J |
dekselet monteres over tilkoplingspluggene som
vist pa tegningen.
MERK! Prov ikke 4 lofte apparatet i dekselet! NRR S kst
1. Trykk pa STOP-knappen.
= W e g ;
2. Trykk pa EJECT-knappen. Kassett-skuffen N |——-€@— — !
‘ Manuell kassettutigser Deksel og manuell kassettutloser spretter opp. ' f P | I
Denne spaken i bunnen av apparatet kan brukes 3. Fjern kassetten og lukk kassett-skutfen. ' .
hvis De onsker a apne kassett-skuffen uten a sla pa . | Innlegging av kassett
apparatet. (Ved stans fra hurtigspoling far man en bremse-
fase pa 1,5 sekunder. Forst nar denne er over
......... | o T RN virker EJECT-knappen.)
MEMORY -knappen
Litt om valg av band
Denne knappen virker bare under tilbakespoling
(REWIND). Nar knappen er inne vil banddriften For a ta forsteklasses innspillinger ma man bruke Nar bandvelgerknappen er inntrykket far man
stoppe automatisk nar telleverket passerer 000. kassetter av aller hoyeste kvalitet, 1 lengde C-60 optimalt resultat med alle typer kromdioksydband.
: eller C-90. C-120 anbefales ikke. | Dessuten far man 1 denne stillingen meget godt
| Hvis De f. eks. ved gjennomspilling av et band resultat med de nye spesialbandene, f.eks. TDK SA
| onsker 4 hore et bestemt musikkstykke omigjen, Grovt sett kan dagens kassettbiand deles inn i to ("SUPER AVILYN™).
li kan De null-stille telleverket ved musikkstykkets hovedgrupper: NORMALBAND som omfatter band
begynnelse. Nar musikkstykket er gjennomspilt av jernoksyd-typen (Fe203), og SPESIALBAND Bﬁndvelgere.n §kal no_rmalt_ sta 1 samme stilling ved
trykker De inn MEMORY-knappen, og trykker der- (high bias” bind) som omfatter kromdioksydband inn- og avspilling. Imlfﬂﬁ‘r’[ld Kan man kompensere
etter pA REWIND-knappen. Bandet spoles da til- (CrO9) og andre nyutviklede typer. for den ekstra hoye diskanten man far pa enkelte
bake til begynnelsen av stykket og stopper. bandtyper (MAXELL UD-XL) ved a ha knappen
TCD 330 er utstyrt med en bandvelger (merket ute under innspilling, og trykke den inn under

MEMORY-knappen kan ogsa vare til nytte nar

TCD 330 brukes 1 sprakundervisning, ved at man
lettvint kan repetere en del av et program.

TAPE — NORMAL/SPECIAL). Nar denne knappen  avspilling.

er ute gir apparatet optimalt resultat med ) § _
TANDBERG-XD band. Andre bandtyper som gir Mer om bandvelgeren pa neste side.
bra resultat er MAXELL-UD, TDK-SD og TDK-ED.

Under tilbakespoling vil banddriften stanse nar
telleverket passerer 000.




DOLBY N.R.*, bandvelger og FM pilot-tone filter

. ®

pninln o o
i e

(]

A

b

"

i

e

|

]

r L

s

TAPE

. |}

kL A S

e — k8 i e ..

"”C"‘“*D -"‘13;’“‘3
AL OO
e & @

Wi

e
- TR
el g

REMOTE CONTRDI EAUT”]H T PREVENT FLELIRIL SHOLK Q0 N REMIYS Wi

o I WIRwWAY ! .
G GR BACK! MU USER Se®VILEABL: PAHIY INSILH MPX - Fi[TER

EFemmmm® FR SERVICIMG 10 DUALIFIED SERVITE PERSINNI ]3] (N

| O\-----II- O = | m

For De tar apparatet 1 bruk ma De gjore Dem kjent
med kontrollene merket DOLBY N.R., TAPE og

MPX-FILTER (som sitter pa baksiden av apparatet).

Det er meget viktig at disse kontrollene star 1 riktig
stilling (se tabell neste side). Slik virker kontrollene:

DOLBY N.R. — OFF/ON. Denne knappen bor

alltid vaere inntrykket ved innspilling. Knappen
kopler nemlig inn apparatets Dolby-kretser som
gir en vesentlig reduksjon av bandsusen uten a
dempe diskanttonene 1 den musikken som spilles
mn. Knappen skal ogsa vaere inntrykket ved av-
spilling av kassetter som er spilt inn med Dolby-
kretsene innkoplet.

¥ Ordet "Dolby” er registrert varemerke
for Dolby Laboratories Inc.

N.R. star for Noise Reduction.

DOLBY N.R. — NORMAL/FM Denne knappen skal
vanligvis vaere ute. Den skal bare trykkes inn ved
innspilling av et Dolbysert radioprogram, det vil si
et program som er behandlet 1 Dolby-kretser for
det gar ut fra FM-senderen. Provesendinger med
slike programmer er for tiden 1 gang 1 Skandinavia.
Knappen virker bare ved innspilling.

TAPE — NORMAL/SPECIAL (bandvelger)

Knappen skal vare inne ved inn- og avspilling av
sakalte spesialband. Slike band er vanligvis
merket CHROMIUM DIOXIDE, CHROME, KROM,

DUAD eller SA. For andre bandtyper skal

knappen veere ute.

MPX-FILTER (pilot-tone filter). Denne venderen —
som sitter pa baksiden av apparatet — skal sta i
stilling ON ved innspilling av stereo FM-

programmer.

Det vil vanligvis vaere mest bekvemt a ha venderen
staende 1 stilling ON, ogsa for andre typer inn-
spillinger, da filteret ikke innvirker nevneverdig pa

Knappene som er merket med farge skal trykkes inn

lydkvaliteten. Det eneste unntaket er spesielt
kritiske innspillinger fra platespiller eller mikro-
toner (f. eks. klassisk musikk). Her kan man oppleve
en svak dempning av de aller hoyeste tonene nar

filteret er innkoplet. Venderen bor da settes til
OFF.

Filteret virker bare ved innspilling,

= knappens stilling er likegyldig.

Bandtype === | Spesialbind Andre typer band
_ (CHROMIUM DIOXIDE, CHROME, (TANDBERG-XD,
Operasjon KROM, DUAD, SA) MAXELL-UD, TDK-SD og -ED)
L7 AGIES ko v MPX - FILTER < =gl MPX - FILTER
Innspilling fra plate- © o o R/ @ o o o
spiller eller mikrofoner [ “ I/ ‘ il
' S
| *) )
DOLBY NR TAPE DOLBY NR TAPE
' 11 e MPX - FILTER e MPX - FILTER
nnspl |ng av °© o o OFf ON 5 5 o OFf 0N
mono radioprogram [' l 1 | I |
DOLBY NR TAPE D[]L;Pf NR TAPE
- =
. . r— NORMAL NORMAL _ (¥ 8 — NORMAL NDRMA| ’
Innspilling av s A o R s Al
stereo FM-program l ‘ ” ' 1 [ | T
DOLBY NR TAPE ) k DDH;‘- NRH TAPE
L 3 DFF (e NORMAL NORMA| JF ¢ — NIRMAL NORM AL Y
Innspilling av PTHSES e oF K - R Sl
sk sk = 2 . -
Dolbysert FM-program ™*) | J[ (T l | T
| L
DCLEBY NR TAPE DOLBY NR TAPE
AVSPILLING av A ol S A ol
' illingene nevnt — S = 2 gty
innspilling i 1 LA
ovenfor '
DOLBY NR TAPE DOLRY NR TAPE
Innspilling uten a w— " Srrow MPX - FILTER w— o MPX - FILTER
b ke D |b k t ***) O O ®) it " O O O i @
ru olby-kretsene :
,, | -
NOLBY NR TAPE DOLBY NR TAPE
AVSPILLING av et band som I i S MPX - FILTER o € L oo MPX - FILTER
i L OFf 0N iy OFF 0K
er spilt inn uten 3 bruke o s T S S T
Dolby-kretsene ****) I [ ] '
L | . _
DOLBY NR TAPE DOLBY NR TAPE
*) Venderen kan ogsi sti i stilling ON. Se beskrivelsen av venderen **%) En slik innspilling kan vaere aktuell hvis kassetten senere skal

ovenfor.

**) Et 25 psek. korreksjonsnettverk er innebygget 1 TCD 330. Enkelte

radioer er ogsa utstyrt med et slikt nettverk, men dette skal i s&
tall IKKE vzre innkoplet.

spilles av pa en annen maskin som ikke er utstyrt med
Dolby-kretser. f.eks. bilspiller.

¥*%¥) Gjelder ogsd hvis bindet er spilt inn pi en annen kassett-

bindopptaker som ikke er utstyrt med Dolby-kretser.

Se ogsa “’Kopiering av band”’, side 16.




Azimuthjustering av innspillingshodet

STOPP! For De begynner
innspillingen bér De
foreta azimuthjustering
av innspillingshodet.

Hvorfor er azimuthjustering ngodvendig?

Innspillingshodet er den delen 1 kassettbandopp-
takeren hvor signalet blir omdannet til et magnetisk
felt og overfort til bandet. Dette er det mest
kritiske punktet 1 hele innspillingsprossessen, og det
er uhyre viktig at det er god kontakt mellom
bandet og hodet.

For at vi skal fa god gjengivelse av de hoyeste
tonene ma innspillingshodet sta noyaktig vinkelrett
pa bandets bevegelsesretning, altsa shik:

90°

[ )

} BAND ¥ é
INNSPILLINGS-
HODE

Na vil imidlertid bandlepet alltid variere litt fra
kassett til kassett pa grunn av sma toleranseavvik 1
kassettenes bandstyring. Nar vi skifter fra en kassett
til en annen kan vi derfor risikere at bandet 1 den
andre kassetten lpper pa en litt annen mate enn
bandet 1 den forste kassetten. Dermed vil
innspillingshodet 1ikke lenger sta vinkelrett pa
bandets bevegelsesretning (skjevheten er sterkt
overdrevet):

e,

i ] B

INNSPILLINGS-
HODE

Dette har man tatt konsekvensen av ved konstruk-
sjonen av TCD 330. Apparatet er blitt utstyrt med
en utvendig justeringsskrue som pavirker innspill-
ingshodets vertikale stilling (sakalt azimuthjustering).
Dermed kan brukeren selv justere innspillingshodet
slik at det til enhver tid er noyaktig tilpasset den
kassetten som brukes.

—
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INNSPILLINGS-
HODE

Azimuthjustering bor ALLTID foretas —

— for De begynner en innspilling, uansett om
kassetten er ny eller brukt,

— nar De bytter side pa kassetten,

— nar De skifter til en annen kassett og fortsetter
innspillingen pa denne.

MERK! Ved avspilling er det ikke nodvendig med

azimuthjustering.

Slik utferes azimuthjusteringen

Azimuthjusteringen utfores ved hjelp av en test-
tone som genereres 1 kassettbandopptakeren. Denne
tonen spilles inn pa bandet, spilles av 1gjen og
tilfores hoyre meter. Justeringsskruen for innspill-
ingshodet skrus frem og tilbake til utslaget pa
meteret er storst mulig. Da er hodet 1 riktig stilling.

Fremgangsmate: se neste side

1. Sett OUTPUT LEVEL-kontrollene til 6.

2. Trykk inn knappene POWER, MONITOR og
REC. PRESET.

3. Pass pa at TAPE-knappen star 1 riktig stilling
(se side 8).

4. Legg inn kassetten.

5. Ta opp lokket som vist.

6. Sett TEST TONE-venderen til "ON’.
7. Trykk pa RECORD-knappen.

MERK! Hvis bandet ikke starter kan det skyldes
at kassetten er sikret mot innspilling. Se side 18.

8. Drei justeringsskruen til storst mulig utslag pa

heyre meter. Utslaget vil viere avhengig av
DOLBY -knappens stilling

9. VIKTIG! Sett TEST TONE-venderen tilbake

Slik apnes lokket.

10. Trykk pa REWIND-knappen og spol tilbake til

til OFF. begynnelsen av bandet. |
i
|
TEST TONE-
) venderen |
j 1 stilling ""ON"’. |
= |
Drei justerings- ’ lj%
OUTPUT LEVEL MGHT CHANNEL skruen til
L : 1 storst mulig
utslag pa

. i [ |

POWER MONITOR REC. PRESET

hoyre meter. [

=
o |
QJ

©

S— — RECORD

O D OO

Tre viktige fordeler med azimuthjustering

— De er alltid sikret topp lydkvalitet pa inn-
spillingen, fordi innspillingshodet til enhver tid er
tilpasset den kassetten De bruker.

— De kan sammenligne kvaliteten pa forskjellige
kassetter. Kassetter av god kvalitet vil gi storre
viserutslag pa hoyre meter enn darlige kassetter.

-

— De kan kontrollere om det er pa tide a rense lyd-
hodene. Skriv ned det maksimale meterutslaget
forste gang De foretar en azimuthjustering. Hvis
De ved senere justering pa samme kassett far et
vesentlig lavere utslag, kan det tyde pa at lyd-
hodene trenger rensing (se side 18).




Innspilling
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1. Trykk inn POWER-knappen.
2. Legg inn kassetten som forklart pa side 7.

3. Pass pa at knappene DOLBY N.R., TAPL og
MPX-FILTER star i riktig stilling (se side 8).

4. Utfor azimuthjustering (se side 10 og 11).

5. Trykk inn REC. PRESET-knappen.

6. Den videre fremgangsmaten er avhengig av
innspillingstypen:

Innspilling fra platespiller:

@® Kontroller at eventuelle mikrofoner er fra-
koplet.

® Trykk inn knappen merket PHONO (eller
GRAM) pa den tilkoplete radio/forsterker.

@® Legge pa en plate og start platespilleren.

® Still inn INPUT LEVEL-kontrollene slik at
viserene pa de to metrene slar opp til det rode
feltet (0 dB).

@® G3 tilbake til begynnelsen pa platen.

® Trykk pa RECORD-knappen.

Innspilling av radioprogram:
® Kontroller at eventuelle mikrofoner er fra-
koplet.

@® Still inn radioen pa gnsket stasjon.
® Still inn INPUT LEVEL-kontrollene slik at
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viserene pa de to metrene slar opp til det rode
feltet (0 dB).

® Trykk pa RECORD-knappen.

® Ved innspilling av et Dolbysert radioprogram

stilles INPUT LEVEL-kontrollene inn etter test-

tonen som sendes for programmet begynner.
Kontrollene stilles slik at viserene slar opp til

¥ 2 dB”’-merket.

Innspilling fra mikrofoner:

@® Snakk, syng eller spill inn 1 mikrofonene.

@® Still samtidig inn INPUT LEVEL-kontrollene
slik at viserene pa de to metrene slar opp til det
rode feltet (0 dB).

® Trykk pa RECORD-knappen.

Kopiering av band: Se side 16.

Hvis bandet ikke starter kan det skyldes:

a) Kassetten er sikret mot innspilling. Se side 18.

b) Det er slutt pa bandet. Trykk 1 sa fall pa
REWIND-knappen.

7. Kontroller innspillingen ved & trykke mnn
MONITOR-knappen (se side 14).

8. Avslutt innspillingen ved a trykke pa STOP-
knappen.

9. Los ut REC. PRESET-knappen.

Var ngye med innstillingen av INPUT LEVEL-

kontrollene!

Korrekt innstilling av INPUT LEVEL-kontrollene

er meget viktig! Hvis kontrollene stilles sa hoyt at
metrene gir utslag langt inn 1 det rode feltet 1 lengre
perioder, vil bandet bli for kraftig magnetisert og
innspillingen blir forvrengt.

Hvis derimot viserene ikke slar opp til det rode
feltet (0O dB) selv for de kraftigste partiene 1
musikken vil signalet som spilles inn bli for svakt.
Dermed vil bandsusen bli mer merkbar.

Her er noen rad om 1nnstillingen:

— Still inn INPUT LEVEL-kontrollene for De

begynner selve innspillingen. Kontrollene skal
vanligvis ikke rores mens innspillingen pagar.

— Still alltid inn etter det kraftigste partiet 1 den
musikken De skal spille inn, sa slipper De a etter-
justere senere. Styrkeforholdet mellom de tfor-
skjellige partiene 1 musikken vil da bl riktig.
Bildet viser hvordan man kan finne det kraftigste
partiet pa en grammofonplate.

— Den generelle regelen er altsa at viserene pa
metrene skal sla opp til det rode feltet (0 dB) for
de kraftigste partiene 1 musikken. Viserutslag inn
1 det rode feltet kan imidlertid tolereres for
korte, sterke lydpartier (slagverk o.lign.)
Apparatet gir maksimalt 3% forvrengning ved
0 dB viserutslag, og dette betyr at selv ved utslag
et lite stykke inn 1 det rode feltet vil ikke for-
vrengningen vare herbar.

— Ved stereo innspilling vil hoyre og venstre meter
ofte gi svaert forskjellige utslag, men det maksi-
male utslaget skal vaere det samme for de to

kanalene. For 4 oppna dette er det mulig at den
ene INPUT LEVEL-kontrollen ma settes litt
hoyere enn den andre. Dette er helt normalt.

— Vaer oppmerksom pa at noen bandtyper taler
kraftigere innspillingsstyrke enn andre. Spesial-
band og band merket XD, UD, SD eller ED taler
som regel et meterutslag pa + 2 dB. Vanlig ”low
noise’’ band taler derimot sjelden mer enn O dB.
Nar De tar 1 bruk en ny type band bor De forst
gjore noen proveinnspillinger med forskjellige
innstillinger av INPUT LEVEL-kontrollene for a
finne ut hvor langt inn i det rode feltet viserene
kan sla for forvrengningen blir merkbar.

Se ogsa neste side.

Mulighet for forvrengning

Darlig signal/stoyforhold

KRAFTIG PARTI SVAKT PARTI

Ved innspilling fra platespiller kan De finne det
kraftigste partiet 1 musikken ved a holde platen opp
mot lyset. De kraftige partiene pa platen bryter
lyset mer enn de svake partiene.

Maksimalt
TAPE-knapp | meterutsiag

Spesialband +2dB

(CHROMIUM DIOXIDE, CHROME
KROM, DUAD, SA)

High output low noise + 2 dB
(XD, UD, SD, ED)
Vanlig low noise 0dB

Meterutslag med forskjellige bandtyper




Programkontroll under innspilling (medhor)

Ved hjelp av MONITOR-knappen kan De avlytte
biandet mens innspillingen pagar. Hensikten med en
slik avlytting er 4 kontrollere at innspillingen er fr1
for stoy og forvrengning.

Avlyttingen kan foretas pa tre mater:
— ved hjelp av hodetelefoner tilkoplet TCD 330,

— ved hjelp av hodetelefoner tilkoplet en radio/
forsterker som igjen er tilkoplet TCD 330,

— over radioens/ forsterkerens hoyttalere.
Fremgangsmate:

1. Start innspillingen.

2. Hvis De bruker hodetelefoner tilkoplet TCD 330:

® Juster de to OUTPUT LEVEL-kontrollene
til pnsket lydstyrke i hodetelefonene.

Hvis avlyttingen foregar via radioen/forsterkeren:

® Sett de to OUTPUT LEVEL-kontrollene til
maksimum.
® Trykk inn knappen merket TAPE (eller

BAND) pa radioen/forsterkeren.

3. La forelopig MONITOR-knappen pa TCD 330

MONITOR-knappen ute (programkilde-test)

3 HEADS - 3 MOHORS - D
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vaere ute. De vil nd hore programmet slik det er
for det spilles inn pé band. Dette kalles program-
kilde-test (SOURCE test).

4. Trykk inn MONITOR-knappen. De avlytter na

bindet en brokdel av et sekund etter at inn-
spillingen er foretatt. Dette kalles band-test

(TAPE test).

Hvis innspillingen er riktig utfert skal det ikke
vaere noen horbar forskjell pa lydkvaliteten for
og etter innspilling.

Hvis det er horbar forskjell betyr det at inn-

spillingen er feil utfort. En vanlig feil er at mn-
spillingskontrollene — INPUT LEVEL — er stilt

for hoyt (forvrengning) eller for lavt (bandsus).

MERK! Avlytting over hoyttalere er ikke praktisk
ved innspilling fra mikrofoner, da mikrofonene vil
fange opp lyden fra hoyttalerne.

Enkelte radioer er utstyrt med en TAPE MONITOR-

knapp. Denne kan ogsa brukes til a kople om
mellom programkilde og band. I sa fall skal kassett-
bandopptakerens MONITOR-knapp vere inne hele
tiden. OUTPUT LEVEL-kontrollene stilles slik at
lydstyrken blir npyaktig den samme for program-
kilde-test og band-test.

e

Program

MONITOR-knappen inne (band-test)

Avspilling over hgyttalere

Ved avspilling over hpyttalere ma TCD 330 til-
koples en stereo radio/forsterker som beskrevet

pa side 4.

1.

9

Ut

"""'l

Sla pa radioen/forsterkeren.

. Trykk inn knappen merket TAPE (eller BAND)

pa radioen/forsterkeren.

. Trykk inn POWER-knappen pa TCD 330.
. Legg inn kassetten som forklart pa side 7.

. Pass pa at knappene DOLBY N.R. og TAPE star

1 riktig stilling (se side 8).

- Sett de to OUTPUT LEVEL-kontrollene til

maksimum.

. Trykk inn MONITOR-knappen.

:
:
}
:
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8. Trykk pa PLAY-knappen

Hvis apparatet ikke starter kan det skyldes at det
er slutt pa bandet. Trykk 1 sa fall pa REWIND-
knappen.

9. Reguler lydstyrken med styrkekontrollen pa
radioen/forsterkeren.

MERK! OUTPUT LEVEL-kontrollene bor stilles
slik at programmet fra TCD 330 blir like krattig
som program fra andre programkilder tilkoplet
radioen/forsterkeren. For de fleste moderne radioer
vil dette bety et OUTPUT LEVEL-kontrollene

skal sta 1 stilling 6.

Hodetelefoner

Hodetelefonene koples direkte til TCD 330. Lyd-
styrken 1 hodetelefonene reguleres med OUTPUT
LEVEL-kontrollene.

B R R ===




Kopiering av band

Tilkopling

Ved kopiering av band ma TCD 330 koples ti1l en
annen bandopptaker eller kassettbandopptaker.

Dette kan gjores pa tre mater:

1. Begge apparatene koples til en radio/forsterker.

Dernest ma vi bestemme om kopien skal vaere
Dolbysert eller ikke. Hvis kopien senere skal brukes
pa en bandopptaker som er utstyrt med Dolby-
kretser, sa bor den absolutt vaere Dolbysert. Hvis

vi derimot skal lage en kopi for et apparat som 1kke

har Dolby-kretser, skal kopien ikke vare Dolbysert.

Det forutsettes da at radioen/forsterkeren har
mulighet for tilkopling av to bandopptakere.

2. TCD 330 koples direkte til den andre band-

opptakeren ved hjelp av den vedlagte DIN-
ledningen og en spesiell kopieringsledning som
kan kjopes hos radioforhandleren (se tegning).

DIN-LEDNING KOPIERINGS-

hﬂLEDN|NG

| e |

®§ EEE B°°R =
LT Bl

Enkelte bindopptakere (f.eks. Tandberg modell
6X og 6000X) har en spesiell utgang for kopiering

Tabellen nedenfor viser hvordan Dolby-kretsene
skal brukes for forskjellige typer kopiering.

Avspillingsapparat

(dvs. det apparatet
som originalbandet
spilles av fra)

Innspillingsapparat
(dvs. det apparatet
som kopien spilles
inn pa)

Original ikke Dolbysert
Kopi ikke Dolbysert

Dolby-kretser ikke
innkoplet.

Dolby-kretser ikke
innkoplet.

Original ikke Dolbysert
Kopi Dolbysert

Dolby-kretser ikke
innkoplet.

Apparatet ma vare
utstyrt med Dolby-
kretser, som skal
vare innkoplet.

i

Original Dolbysert
Kopi ikke Dolbysert

Apparatet ma vare
utstyrt med Dolby-
kretser, som skal
vare innkoplet.

Dolby-kretser ikke
innkoplet.

Original Dolbysert
Kopi Dolbysert

Apparatet ma vare
utstyrt med Dolby-
kretser, som skal
vare innkoplet.

Apparatet ma vare

utstyrt med Dolby-

kretser, som skal
vaere innkoplet.

av band. Hvis man bruker denne utgangen er det
ikke nodvendig med en spesiell kopieringsledning.

3. TCD 330 koples direkte til den andre band-
opptakeren ved hjelp av to phonoledninger.
Ledningene koples fra kontaktene merket
OUTPUT (eller LINE OUT) pa det apparatet
som programmet spilles av fra til kontaktene
merket INPUT (eller LINE IN) pa det apparatet

som brukes til innspilling.

Dolby-systemet

Nar vi skal kopiere et band ma v1 ferst vite om
originalbandet er Dolbysert eller ikke. Med
”Dolbysert”” mener vi at bandet er spilt inn med
bandopptakerens Dolby-kretser innkoplet.

Innstilling av innspillingsniva

Sett INPUT LEVEL-kontrollene pa imnnspillings-
apparatet mellom 3 og 4. Juster deretter utgangs-
kontrollene (OUTPUT LEVEL) pa avspillings-
apparatet til omtrent riktig niva (0 dB pa mn-
spillingsapparatets metere). Ga sa tilbake til
INPUT LEVEL-kontrollene pa innspillings-

apparatet og foreta finjustering.

MERK! Hvis avspillingsapparatet ikke har utgangs-
kontroller (Tandberg 3300X) vil signalet 1 de fleste
tilfeller vaere for kraftig for RADIO-inngangen pa

TCD 330. Benytt i1 sa fall INPUT-inngangene, som
har mindre tolsomhet.

Spesielle funksjoner

Flying start (direkte overgang fra PLAY til
RECORD)

Ved a holde PLAY-knappen inne, og sa trykke pa
RECORD-knappen, kan De ga direkte fra avspilling

til innspilling uten a stanse bandet (forutsatt at
REC. PRESET-knappen er inntrykket).

TCD 330 brukt som mikrofonforsterker

1. Trykk inn knappen merket TAPE (eller BAND)
pa den tilkoplede radioen/forsterkeren.

2. Plugg en eller to mikrofoner til kontakten(e)
merket MICROPHONES pa TCD 330.

3. Sett de to OUTPUT LEVEL-kontrollene til

maksimum.

4. MONITOR-knappen skal vare ute.
5. Trykk inn REC. PRESET-knappen.

6. Snakk, syng eller spill inn 1 mikrofonen(e).
Juster samtidig INPUT LEVEL-kontrollen(e)
slik at viseren(e) slar opp til 0 dB.

/. Reguler lydstyrken 1 hoyttalerne med radioens
volumkontroll.

Hvis De bare bruker én mikrofon kan De fa lyd
over begge kanaler ved a trykke inn MONO-
knappen pa radioen/forsterkeren.

MERK! Plasser ikke mikrofonen(e) for naer hoyt-

talerne, da dette kan fgre til akustisk tilbakekopling

(hyling).

Innspilling av kombinert tale/musikkprogram

Et mono mikrofonprogram kan spilles inn pa det
ene sporet pa kassetten, samtidig som et mono
musikkprogram (fra platespiller, radio eller band)
spilles inn pa det andre sporet. Denne operasjonen
kan vaere nyttig f. eks. ved innspilling av kommen-
tarer og bakgrunnsmusikk til et lysbilde-program
eller en film.

1. Plugg en mikrofon til en av mikrofonkontaktene
— 1. eks. den hoyre. Musikkprogrammet ma da

koples til kontakten INPUT LEFT bak pa
apparatet.

2. Plugg hodetelefoner til radioen/forsterkeren.
Hodetelefonene skal brukes til a avlytte
musikken under innspilling. Musikken kan ogsa
avlyttes 1 radioens/forsterkerens hoyttalere, men
da ma lydstyrken settes sa lavt at ikke mikro-
fonen fanger inn musikken.

3. Lytt til musikken og snakk samtidig inn 1 mikro-
fonen. Reguler styrkeforholdet med de to
INPUT LEVEL-kontrollene. Den venstre kon-
trollen regulerer styrken pa musikkprogrammet,
og den hoyre styrken pa mikrofonprogrammet.

4. Ved avspilling av dette kombinerte programmet
kan de to kanalene mikses ved at man trykker
inn MONO-knappen pa radioen/forsterkeren.

—




Innspillingssperre

Hvis De har gjort en verdifull innspilling, bor De
sikre Dem mot at innspillingen strykes ut ved et
uhell. Ga da frem pa folgende mate:

Pa baksiden av kassetten er det to firkantede hull.
Bruk en skrutrekker, pinsett e. lign. og brekk lgs
plast-tappen 1 hullet som tilsvarer den siden inn-
spillingen er gjort pa (se figur). Det vil nd vaere
umulig & gjore en ny innspilling pa denne siden.

Onsker De a beskytte begge sider av kassetten mot
innspilling, brekkes begge tappene los.

Innspillingssperren oppheves ved at De setter et
stykke tape eller lignende over hullet. Innspilling
vil da igjen vaere mulig.

Vedlikehold

Rensing

De delene av kassettbandopptakeren som kommer
1 kontakt med bandet bor renses med jevne mellom-
rom, ellers vil lydkvaliteten avta betraktelig.

Hvor ofte skal man rense? Hvis apparatet brukes
hver dag bor rensing foretas minst en gang 1
maneden. Det er tryggest a rense for viktige inn-
spillinger.

Hvis bandet begynner a ga ujevnt, ma drivakslene
og pressvalsene renses oyeblikkelig.

——— = —

Brekk los tappen som svarer til den siden inn-

spillingen er gjort pa.

Hva skal man bruke? Rensingen utfores med bom-
ullspinner (Q-tips) som fuktes 1 ren sprit eller

renset bensin (Brannfare! |

. Det leveres ogsa et

spesielt rensesett "Tandberg Professional Tape

Head Cleaner”’.

Rense-spray for video-bandopptakere kan brukes,
men det er :kke tilstrekkelig bare a spraye delene.
Man ma ogsa bruke bomullspinner.

MERK! Bruk ikke lgsningsmidler som aceton,
lynol eller triclorethylen. De kan skade lydhodene.
Bruk 1kke skarpe gjenstander.

Drivaksel Pressvalser Drivaksel

Rens pa de stedene som er avmerket med farge

Hvorledes skal man rense?

1. Trykk pa STOP-knappen. . |

2. Trykk pa EJECT-knappen. Kassett-skuffen
spretter opp.

3. Fjern lokket over kassett-skuffen ved a trekke
det rett opp som vist.

4. Skyv kassett-skuffen ned til lukket stilling.

5. Rens pa de stedene som er avmerket med farge
pa figuren. Pressvalsene ma torkes godt etter
rensing.

6. Fjern til slutt stov og lose magnetpartikler fra
omradet rundt de delene De har renset.

ROR IKKE JUSTERINGSSKRUENE!

Slik fiernes lokket
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Om kassetter

Beskrivelse av kassetten

En kassett bestar av to sma spoler innebygd 1 et
plasthylster. Nar kassetten spilles beveger bandet
seg fra den ene spolen til den andre, akkurat som
pa en vanlig bandopptaker.

Programmet spilles alltid inn pa nederste halvdel
av bandet. Ved stereo innspilling vil heyre og
venstre kanal spilles inn ved siden av hverandre pa
denne maten:

Innspilling Bindbevegelse —)

Vi ser at innspillingen dekker halvparten av bandets
bredde. Nar enden av bandet er nadd, kan kassetten
snus, og en ny innspilling kan foretas pa den andre
halvdelen av bandet, som da blir spilt inn 1 motsatt
retning:

Innspilling Bindbevegelse —)

Plasseringen av innspillingene pa bandet er gjort
slik at stereo kassetter kan spilles av pa mono
spillere, og mono kassetter pa stereo spillere.

I hver ende av bindet er det festet noen cm klar
beskyttelses-tape. Denne tapen er permanent festet

til spolene, slik at bandtredning ikke er nodvendig.

Kassettene har et vindu pa hver side, slik at man
kan se hvor mye band som er i1gjen.

Kassettene leveres med forskjellig bandlengde.

Spilletiden er angitt med en kode utenpa kassetten.

C—60 kassetter har 60 minutters spilletid (30 pa
hver side), C—90 kassetter har 90 minutters
spilletid (45 pa hver side).

Tips om kassetter

— Ved begynnelsen av bandet er det festet noen
cm klar beskyttelsestape. For a unnga denne
tapen bor De sette opptakeren til PLAY, og
kjore litt frem (3—4 tallskift pa telleverket) for
innspillingen startes.

— For De tar kassetten ut av opptakeren bor De
helst spole til enden av bandet, slik at bare den
klare beskyttelsestapen er synlig. Unnga 1 alle
fall 4 berore selve bandet med fingrene, da det
ellers lett kleber seg sammen.

— Nar kassettene ikke er 1 bruk, ber De oppbevare
dem 1 sine esker, for a beskytte dem mot stov.
Kassettene ma ikke oppbevares 1 altfor varme
eller fuktige omgivelser, heller ikke naer hoyt-
talere, transformatorer, elektriske motorer
eller lignende, da disse utstraler magnetfelter
som kan pdelegge bandets magnetisering.

— Hyvis en kassett har veert lagret 1 lang tid, kan
bandet ha klebet seg sammen. Kassetten bor da
kjores en gang gjennom 1 WIND for den spilles.
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SOURCE/ OUTPUT
TAPE LEVEL

Innganger
Impedans Folsomhet Maks. spenning
(400 Hz)
MIC 1) 0.15 mV 20 mV
RADIO 47 kohm 8 mV 1V
INPUT 470 kohm 80 mV 10V

1) Impedansen tilpasses automatisk til mikrofoner
med impedans 100—-800 ohm

Utganger

Utgangsimpedans Spenning uten belastning
RADIO 5 k ohm 775 mV
OUTPUT 0.1 kohm 1.5V

Min. belastnings-
impedans Utgangseffekt

HEADPHONES 8 ohm 5 mW




